
CAILLEBOTIS CAOUTCHOUC M25 / M26
Le caillebotis ultra-robuste, spécial norme PMR 6

•
Composition : 100% caoutchouc naturel non recyclé

Avantages:
•	 Modèle conforme à la norme PMR 

LOGC9400024A «trous inférieur à 2 cm de ø»
•	 Très antidérapant: fines arrêtes sur toute la surface
•	 Bords biseautés pour faciliter l’accès (M2606)
•	 Très robuste grâce à sa densité
•	 Face supérieure permettant une évacuation totale 

de l’eau et de la neige
•	 Résistance aux coupures des caillebotis 

métalliques
•	 Longue durée de vie

Couleur: noir - Autres coloris sur demande

+ info : découpe à la demande

Surface supérieure Surface inférieure

bouchonsbrossesjonction C26

Référence Dimensions Épaisseur Poids Classement feu
M25 100 x 150 cm 22 mm 21,0 kg -

M25CFL 100 x 150 cm 22 mm 21,3 kg Cfl – S1

M2601* 91 x 152 cm 22 mm 20,0 kg -

M2601CFL* 91 x 152 cm 22 mm 21,5 kg Cfl – S1

M2606 98 x 157 cm 22 mm 21,0 kg -

C26 0,02 kg -

BROSSEM26CC -

BOUCHONM26 -

A poserExtérieur Trafic 
intense

>1000
passages / jour

Lavage
haute pression

Norme PMR

Drainant
-40°C

Utilisation 
jusqu’à -40°C

Résistant 
aux UV

100%
caoutchouc

Cfl-S1

Photos non-contractuelles - Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%
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R 10

* Sur demande

ø des trous: 19 mm

ROBUSTE & CONFORME 
A LA NORME PMR

100%
CAOUT
CHOUC


