
APPLICATIONS
Tapis en dalles modulables (grâce à son 
système de connexion) à poser en fosse pour 
les environnements où le trafic est intense : 
centres commerciaux, hôpitaux, lycées, etc..

AVANTAGES
• Pose facile.
• Combinaison possible avec les dalles 

COMBIX (p.38).
• Drainage des particules dans la fosse.
• Très résistant avec une capacité 

d’absorption élevée grâce aux bandes de 
moquettes en polyamide.

• Connexion non visible pour une apparence 
homogène.

• Antidérapante R11 (selon la norme DIN 51130).
• Résistante aux températures entre -20°C à 

+70°C.

PVC AVEC BANDES DE 
MOQUETTE 100% POLYAMIDE 
MONO ET MULTI-FILAMENTS

GRIS AVEC BANDE DE 
MOQUETTE ANTHRACITE

ERPERP

Ref Dimensions Épaisseur Poids

INTEGRIX16 39 x 13 cm 16 mm 0,7 kg/p

POSSIBILITÉ DE FOURNITURE 
DE SOUS-COUCHE (cf. p.37)

Intérieur Résistant
aux UV

Absorbant
Grattant

Nettoyage 
injection/extraction

>1000 
passages/jour

Trafic 
intense
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COMPOSITION

 - Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

Photos non contractuelles

REACH Compatible 
PMR

20% PVC 
recyclé


