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APPLICATIONS
Installations extérieures très fréquentées : 
téléphériques, télécabines, cours d’école, 
crèches, terrasses, salles de jeux, piscines, 
installations sportives...

AVANTAGES
• Souple.
• Robuste et insensible à l’eau.
• Antidérapant.
• Isolant phonique et thermique.
• Grande résistance à l’usure, au 

vieillissement et aux UV.
• Excellente résistance aux sollicitations 

et influences mécaniques.
• Esthétique et décoratif.

Pose
Coller en plein avec colle polyuréthane 
(1 à 1,5 kg/m2). (cf page.118)

Photos non contractuelles

Ref Dimensions Épaisseur Poids

DELINEIGE6 1,25 x 20 m 6 mm 7,8 kg/m2

DÉLINEIGE Moucheté

DELINEIGE8 1,25 x 15 m 8 mm 10 kg/m2

DÉLINEIGE Monocouleur (sur demande)

DELINEIGE4 1,25 x 30 m 4 mm 3,1 kg/m2

DELINEIGE6 1,25 x 20 m 6 mm 7,5 kg/m2

DELINEIGE10 1,25 x 12 m 10 mm 12,5 kg/m2

DELINEIGE8 1,25 x 15 m 8 mm 10 kg/m2

DELINEIGE10 1,25 x 12 m 10 mm 12,5 kg/m2

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%



111

GRANULATS D’EPDM DE COULEUR TEINTÉE
GRANULATS CAOUTCHOUC EPDM NOIR (AGGLOMÉRÉS AVEC UN LIANT POLYURÉTHANE)

MONOCOULEUR : 100% DE GRANULATS D’EPDM COULEUR
(LIÉS AVEC UN ÉLASTOMÈRE DE POLYURÉTHANE)

Lavage 
haute pression

Extérieur Résistant
aux UV

-40°C

Utilisation 
jusqu’à -40°C

DELINEIGE Monocouleur (min de commande : 15 rouleaux)
Beige Rouge

Vert

Bleu Gris foncé

DELINEIGE Moucheté
Bleu/Noir Gris foncé/Noir Rouge/Noir Gris/Noir

65%
35%

Cfl-S1

Recyclable REACH Compatible 
PMR


