
APPLICATIONS
Tapis d’entrée absorbant et antibactérien 
tout usage pour trafic normal.

AVANTAGES
• Réduit les bactéries et les virus présents 

dans les fibres.
• Traitement sans danger pour l’homme 

et pour l’environnement.
• Traitement biocide Bi-Ome® enregistré 

à OEKO-TEX®.
• Lutte contre les mauvaises odeurs.
• Reste efficace même après plusieurs 

lavages.
• Le traitement est imprégné durablement 

au cœur des fibres.
• Antipoussière.
• Protège les sols.
• Sani Pro : idéal pour le trafic intense.
• Sani + : plus adapté pour un trafic 

important.
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SANI PRO :
FIBRES DE POLYAMIDE
SUR SEMELLE VINYLE

SANI PLUS :
FIBRES DE POLYPROPYLÈNE
SUR SEMELLE VINYLE

Traitement actif biocide Bi-ome®: 
dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]

ammoniumchloride).

Plus d’info sur 
le traitement 

BI-OME®

Photos non contractuelles 

COMPOSITION

Poids de fibres : 690 g/m2

Poids de fibres : 690 g/m2



83
Nettoyage 

à l’aspirateur

Ref Dimensions Épaisseur Poids

SANIPLUS608002

SANIPRO90150

SANIPLUS8012002

SANIPRO120180

60 x 80 cm

80 x 120 cm

90 x 150 cm

120 x 180 cm

10 mm 1,44 kg/p

2,88 kg/p

4,66 kg/p

7,32 kg/p8 mm

10 mm

8 mm

Intérieur Nettoyage 
injection

extraction
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Absorbant Trafic 
important

30°C

Lavage à la 
main

Cfl-S1

Sani Pro

Sani Pro

Sani Plus

500 à1000 
passages/jour

FIBRE SEMELLE

FIBRE SEMELLE

Dimensions et poids à titre indicatif - Tolérance +/-5%

REACH Compatible 
PMR


